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Unsere Trittstufen können Sie in allen möglichen Holzarten, Konturen und 
Stärken erhalten. Bei der Endbehandlung unserer Stufen richten wir uns ganz 
nach den Wünschen des Kunden, ob geölt, mit Lack (auch in Antirutschlack 
möglich, z.B. R9) oder in Farbe. Auch Nuteinfräsungen, Antirutschprofile und 
Ausfräsungen nach Ihren Angaben können wir für Sie umsetzen. Fragen Sie uns.

Ausführung Ausführung

durchgehende 
Lamelle
gerade
A-B sortiert

durchgehende 
Lamelle
gewendelt
A-B sortiert

keilverzinkt/
parkettverleimt
gerade
A-B sortiert oder
naturbunt

keilverzinkt/
parkettverleimt
gewendelt
A-B sortiert oder
naturbunt

Treppenpodeste
Kontur und  Aussparun-
gen nach Ihren Angaben 
möglich. Abrechnung 
nach Maß des umschrei-
tenden Rechtecks.

Trittstufen mit 
Antirutschprofil
Standard-Dachprofil, 
andere Profile auf 
Anfrage.

Spindeltreppenstufe
Innen- und Außenseite 
gerundet.

Spindeltreppenstufe
Innen- und Außenseite 
gerade.

Massivholzstufen mit feuchtraumbeständiger Verleimung (D3). 
Massivhölzer wie gewachsen.
Eine Sortierung nach Farbe und Maserung ist in den angebotenen 
Preisen nicht enthalten. (DIN 18334 und 18368).
Für alle Stärkenangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 5% vor.
Im Preis sind keine Schablonenfertigungskosten enthalten.


